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Steuergerät für die komplette Palette Lecureux Schraubenzieher

Coffret de commande compatible avec toute la gamme des tournevis Lecureux

eScrew

• Schnelle und sehr genaue Drehmomentregelung
• Einfache Einstellungen aller Parameter über das taktile Display oder über das eingebaute TCP/IP / RS232 Interface
• Fernsteuerung aller Funktionen und Parameter ab einer externen Hauptsteuerung über das TCP/IP-RS232/IO Interface
• Automatischer oder manueller Start des Schraubvorgangs oder über eine externe Steuerung (Taste, Fusspedal usw.)
• Grafische und numerische Anzeige der Einschraubparameter und Messwerte
• Speicherung der Einstellungen und Messwerte in eine Datenbank (Option)
• Speicherung der Einstellungen und Messwerte auf die lokale SD Speicherkarte
• Verschiedene frei programmierbare Schraubzyklen : 
  - Einschrauben mit oder ohne Kontrolle des Lösemoments
  - Automatische Messung des Einschraubdrehmoments
  - Automatische Messung des Ausschraubdrehmoments
  - Mit oder ohne komplettes Ausschrauben bei einer Fehlverschraubung 
• Automatische Erkennung des angeschlossenen Schraubenziehermodels 
• Automatische Eichung bei jedem Systemstart
• Mehrsprachige Bedieneroberfläche
• Kompatibel mit der Mehrkopferweiterung ZIP-41
• Eingebaute Vakuumregelung 
• Modernes Design (benötigt sehr wenig Platz auf dem Arbeitstisch)

• Asservissement très rapide et précis
• Réglage simple des paramètres par écran tactile ou par interface TCP/IP - RS 232
• Interface pour une commande externe depuis un automate par TCP/IP-RS232/IO
• Start automatique ou externe par bouton/pédale (option)
• Affichage graphique et numérique des valeurs de vissage et de mesure   
• Enregistrement des valeurs et paramètres de vissage dans une base de données externe
• Carte SD RAM pour l’enregistrement local des paramètres et des résultats
• Divers cycles de vissages programmables : 
    - Vissage avec ou sans contrôle de dévissage
    - Mesure automatique du couple de vissage
    - Mesure automatique du couple de dévissage
    - Avec ou sans dévissage de la vis après un mauvais vissage 
• Reconnaissance automatique du modèle de tournevis connecté 
• Etalonnage automatique du tournevis à chaque démarrage
• Multilingue
• Compatible avec l’extension multi tête ZIP-41
• Réglage du vacuum incorporé 
• Design moderne (petite surface nécessaire sur l’établi)
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